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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnikow ulicy Rzaej
w miescie Lobez



1. Podstawa opracowania

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morski€} marca
1999 r. w sprawie warunkOéw technicznych, jakim paowi
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43)zp
430)

- Wytyczne inwestora

- Podktad mapowy

- Wizja w terenie

2. Cel | zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa nawierzchni ulRzecznej w
miescie tobez na dlugmi 184,5m wraz z chodnikami i zjazdami
indywidualnymi.

W ramach rob6t drogowych planuje:si
- rozbiérke istniepcych zjazdéw z trylinki, betonu oraz zjazdu
bitumicznego
- rozbiérke kraneznikow betonowych
- korytowanie podtea gruntowego
- ustawienie krawznikow betonowych i obrzsy
- wykonanie warstwy odgzapcej z piasku
- wykonanie podbudowy z betonu B10
- utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

3. Stan istniegcy

Ulica Rzeczna okia opracowaniem jest obecnie dgoggminm
dojazdove o0 nawierzchni gruntowej. Wjazd na ul. RzegcZipocatek ulicy)
odbywa s¢ poprzez istniecy zjazd z kostki betonowej z ul. Kraszewskiego.
Koncowy odcinek ulicy posiada nawierzclrmitumiczra, wiaczapca sie do
ul. Kraszewskiego.
W ciagu ulicy zlokalizowane g gruntowe i czsciowo utwardzone zjazdy
indywidualne do posesii.
Droga posiada odwodnienie powierzchniowe.

4. Stan projektowany
4.1. Projektowana trasa w planie

Na catym rozpatrywanym odcinku zaprojektowano Stukpoziomych o
wartcsciach od 25m do 150m.



Geometria trasy zostata zaprojektowana w oparcpoziom istniejcej
nawierzchni gruntowej ma na uwadze lokalizagjistniepcych zjazdow
bramowych oraz schodow terenowych.

Szerokd¢ projektowanej jezdni wynosi 3,0-3,5m .

Jezdnia na pogkowym odcinku zostata dowzana do istniarego zjazdu na
ul. Kraszewsk i poprowadzona wzdiuwjazdu na posesjnr 9. Na odcinku od
km 0+006 do 0+026 zaprojektowano przy kedwai jezdni dodatkowo opask
(strona lewa) szerokoi min. 0,5m wzdta istniepcego muru oraz chodnik
(strona prawa) wzdfugranicy dziatki pasa drogowego.

Zaprojektowano utwardzenie zjazdéw bramowych paprzerykonanie
nawierzchni z kostki betonowej o szerégiood 3,0 do 4,0m. Kragdzie
zjazddéw posiadajskosy 1:1 o wymiarach 1,5x1,5m.

Koniec projektowane] trasy znajduje ¢sina whczeniu w bitumicza
nawierzchng w km 0+184,50. Istniegy zjazd bitumiczny prowadey na
nawierzchng gruntows zostanie rozebrany na odcinku ok.9m. Zaprojekt@van
koreke tuku wyokmglajacego na wgczeniu w nawierzchni bitumiczrdo 9m.

4.2. Projektowana droga w przekroju podhym

Niwelete drogi zaprojektowano przy zaeniu dostosowania jej do
istniepcego terenu wprowadz@ korekty niezbdne do zachowania
prawidtowych spadkéw podmych.

Zaprojektowano 3 tuki pionowe o promieniach 600) 200000m.
Minimalne pochylenie niwelety wynosi 0,3%, natoniasksymalne 4,52%.

4.3. Projektowana droga w przekroju poprzecznym

Szeroka¢ jezdni wynosi od 3,0 do 3,5m.
Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg jezdni:
—kostka brukowa betonowa gr.8cm koloru szarego
—podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
—warstwa podbudowy z betonu B10 gr.12cm
—warstwa odsgczapca z piasku gr.10cm

Konstrukcja zjazdow przedstawia siastpujaco:
—kostka brukowa betonowa gr.8cm koloru czerwonego
—podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
—warstwa podbudowy z betonu B10 gr.12cm
—warstwa odsgczapca z piasku gr.10cm

Konstrukcja chodnika i opaski przedstawiarsastpujaco:
—kostka brukowa betonowa gr.6cm koloru czerwonego
—podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm



—warstwa podbudowy z betonu B10 gr.5cm
—warstwa odsczapca z piasku gr.10cm

Jezdnia i zjazdy obramowana zostamaweznikiem betonowym o wymiarach
15x30cm na tawie betonowej (tawa z oporem dla kfawka o swietle 12cm

oraz bez oporu dla krawnika obnzonego). Wskanik zagiszczenia dna
wykonanego koryta pod tawpowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora. Ustawienie keamikow na tawach betonowych
wykonuje s¢ na podsypce cementowo-piaskowe). Gldbwvarstwy podsypki

powinna wynosi 5 cm po zagszczeniu. Spoiny kragznikdw nie powinny

przekraczéa szerokeci 1 cm

4.4. Inne

Odwodnienie ulicy zaprojektowano poprzez wpustgare przyiczone do
istniejacego kolektora przebiegaego w pasie drogowym.

Opracowat:
mgr irg. Robert Mituta



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1.1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego i kokgjmealizaciji.

W zakres prac zwranych z realizag] Inwestycji wchodzi
zagospodarowanie terenu z ukladem drég w tym:
- wykonanie podbudowy,
- nawierzchnie z kostki betonowej,
- inne roboty.

Rozpoczcie realizacji inwestycji planowane jest na 200$zczegotowa
kolejnas¢ prac zostanie przedstawiona W harmonogramie opi@cgm przez
kierownika budowy.

1.2. Wykaz istniejcych obiektow

Teren inwestycji obejmuje ul. Rzecza diugaci 185m w m. Lobez.
1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore amstyarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia tudzi.

Na terenie inwestycji wysbuja hastpujace elementy uzbrojenia terenu:
- kanalizacja sanitarna,
- energetyka,
- telekomunikacja,

1.4. Przewidywane zagrenia wysgpujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Na podstawie 86 Rozpaidzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003
r. w sprawie informacji dotyazej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéastwa i ochrony zdrowia, przewidywang rsastpujace prace, podczas
ktérych mae wystpowa zagraenie zdrowia pracownikow:
- poziomy i pionowy transport materiatow,
- niebezpieczestwo zwhzane z przebywaniem pracownikbw w pasie
drogowym przy otwartym ruchu samochodowym,
- niebezpieczestwo zwhzane z obstug maszyn budowlanych, tj. koparka,
tadowarka, sprg wibracyjny, samochody samowytadowcze.

1.5. Instrukta pracownikow.

Przed przyspieniem do prac budowlanych kierownik budowy lulolues
przez niego wyznaczona, zapewni przeprowadzenigukiazu ogolnego i
stanowiskowego wszystkich pracownikéw w zakresieepisow bhp i ppo
(zasady ogodlne i szczeg6towe w zal@sci od charakteru prac i zajmowanego
stanowiska).Kady pracownik obowizany jest do odbycia podstawowego



wstkpnego szkolenia i do szkaleokresowych zgodnie z Rozpadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 mdja96r w sprawie szczegotow
zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecsteva i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz.
285 z 1996).

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegej niebezpieczstwom
wynikajacym Z wykonywania robot budowlanych W strefach sg@inego
zagraenia ludzi lub w ich gsiedztwie

Wszystkie prace natg wykonywa z zachowaniem przepisow BHP
(Rozporadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26zeinia 1997r w
sprawie ogolnych przepisow bezpietg®dva i higieny pracy oraz z
Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych),
szczegoOtowych norm i wymagatechnicznych, warunkéw wykonywania i
odbioru robot budowlanych oraz instrukcji produeent

W trakcie realizacji obiektu nalg stosowdé& materiaty i wyroby
posiadajgce obowizujace S$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub j&li sa przedmiotem Norm Ratwowych, zé&wiadczenie
producenta potwierdzgge ich zgodn& z postanowieniami odpowiednich
norm.

Calas¢ robot budowlanych prowadzpod nadzorem osob uprawnionych,
zgodnie z przepisami BHP.

W trakcie prac nalg przestrzegawarunkow technicznych wykonania i
odbioru robot oraz obowzujacych zasad bezpiearswa pracy.

Prace ziemne prowadzzgodnie z Polskimi Normami obogzujacymi w
tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych odbzanych w
projekcie niezwtocznie powiadotProjektanta.

Wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do
nich wod pochodcych z opadow atmosferycznych.

Wykopy naley zabezpieczy i oznaczy w widoczny sposéb miejsca o
réznicy poziomow.

Przyszty wykonawca powinien dysponawamowy ha wywoz odpadow.

W razie vgtpliwosci lub koniecznéci zmian materiatowych oraz
konstrukcyjnych naley kontaktowa sie z Projektantem.

Prace budowlane magby¢ wykonywane tylko na obszarze eotym
pozwoleniem na budowlub zgtoszeniem, a po zaktzeniu teren budowy
nalezy doprowadzt do naleytego stanu i poedku

1.7. Uwagi kaacowe

Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z projektem, z zachowaniem
przepisow BHP, szczegdétowych norm i wymagkechnicznych, warunkéw
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz inktjuproducenta.



Wszystkie zastosowane materiaty | procesy teclyicoe musz
posiadé aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepissaozegotowymi.

Wszystkie instalowane wdzenia musz by¢ w petni sprawne, oraz
posiada certyfikat na znak bezpiear®wa lub deklaragjzgodndgci z polskimi
normami.

Obok uradzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukgjobstugi.

Montaz i rozruch naley wykona zgodnie z instrukgj producenta, a w
razie konieczn€ci w jego obecn<xi.

Na czas budowy natg zapewni apteczk pierwszej pomocy medyczne,;.

Niezaleénie od informacji technicznych zawartych w projekci
wykonawe poszczegoblnych robot budowlanych obgemja: ,Warunki
techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlano-ragmivych”, normy
obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieohakowe, ktdre to
materiaty naley traktowa jako uzupetnienia dokumentac;ji.

Kierownik budowy jest obowegany sporzdzic Iub zapewni
sporadzenie, przed rozpoeziem budowy, planu bezpieamdwa i ochrony
zdrowia, uwzgtdniapc specyfile obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych zgodnie z Rozpaazeniem Min. Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiegmdwa i ochrony zdrowia.

Inwestor, skladap zawiadomienie o &ei rozpoczcia prac budowlanych
jest obowszany wysipi¢ o wydanie dziennika budowy. Dziennik powinier¢cby
prowadzony zgodnie z oboyzujacymi w tym zakresie przepisami. Za idave
prowadzenie dziennika, jego stan orazde#ae przechowywanie na budowie
odpowiada kierownik budowy.

Inwestycja mee by eksploatowana jedynie zgodnie z jej
przeznaczeniem oki®nym w niniejszej dokumentacji projektowej
przediazonej do pozwolenia na budewub zgtoszenia robot.

Opracowat
mgr inz. Robert Mituta



